
Perlage
Perlage è un pellame appositamente pensato per 
essere applicato su superfici piane, quali mobili, 
pannelli, cassetti, scrivanie e tavoli, ma anche 
complementi di illuminazione o piccoli oggetti di 
uso residenziale e contract. Le sue caratteristiche 
ad alto contenuto tecnico rendono Perlage 
eccezionalmente resistente all’abrasione, allo sporco, 
alla luce oltre che facilmente lavabile.

Perlage is a leather specially designed to be applied 
on flat surfaces, such as furniture, panels, drawers, 
desks and tables, but also lighting accessories or 
small objects for residential and contract use. Its highly 
technical features make Perlage exceptionally resistant 
to abrasion, dirt, light as well as easy to be cleaned.
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Caratteristiche tecniche	 Technical characteristics

Pellame	 Bovino europeo groppone	 Raw material	 European bovine split
Concia	 Al cromo	 Tannage	 Chrome tanning
Tintura	 All’anilina	 Dyeing	 Aniline dyed
Rifinizione	 Semianilina	 Finish	 Semianiline
Tipologia	 Crosta grana stampata	 Leather type	 Split embossed grain
Superficie media	 < 2,00 m2	 Average size	 < 22 SqFt
Spessore	 1,2 – 1,4 mm	 Thickness	 1.2 – 1.4 mm
 
Perlage standards

• 	Solidità del colore allo strofinio a secco	 (UNI EN ISO 11640 )	 500 cicli ≥ 5 scala grigi 
Dry rubbing fastness		  500 cycles ≥ 5 grey scale

•	 Solidità del colore allo strofinio a umido	 (UNI EN ISO 11640 )	 250 cicli ≥ 3/4 scala grigi 
Wet rubbing fastness		  250 cycles ≥ 3/4 grey scale

•	 Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino	 (UNI EN ISO 11640 )	 80 cicli ≥ 3/4 scala grigi 
Alkaline perspiration rubbing fastness		  80 cycles ≥ 3/4 grey scale

•	 Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno	 (UNI EN ISO 105 B02 )	≥ 5 scala dei blu ≥ 3 bianco 
Light fastness to artificial Xenon light		  ≥ 5 blue scale ≥ 3 white

•	 Adesione della rifinizione	 (UNI EN ISO 11644 )	 ≥ 2 N/Cm 
Adhesion of finish		

•	 Resistenza alla flessione	 (UNI EN ISO 5402 )	 ≥ 30.000 cicli nessun danno 
Flexing endurance		  ≥ 30,000 cycles no damage

•	 Determinazione del pH	 (UNI EN ISO 4045 )	 pH ≥ 3,2 
Determination of pH		

•	 Resistenza allo strappo pantalone	 (UNI EN ISO 3377-1 )	 ≥ 20 N 
Tear strength - Single edge tear	

• 	Resistenza al fuoco 
DIN EN 1021 parte 1+2; BS 5852 parte 1+2. 
Flame retardant standards 
DIN EN 1021 part 1+2; BS 5852 part 1+2.

 
Manutenzione Perlage

Perlage può essere pulito facilmente con acqua tiepida, sapone non aggressivo ed un panno morbido. 
Non utilizzare solventi, cloro, prodotti di lucidatura, prodotti di pulizia chimici o cere lucidanti.
Perlage low maintenance. 
Perlage is easily cleanable with luke water, not aggressive soap and a micro fiber cloth. 
Do not use solvents, chlorides, polishing agents, chemical cleaning agents or waxing agents.


